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Kubota Z482, 12LE; 479 cm3, Dizel
2-hengeres vizhiiieses

mechanikus:, 2 tartomdany 6 sebesség elire,

2 hatra

hatso differencialzar, allando osszkerék hajtas
olaj furdos tarcsa fekek; max. sebesseg 17 km/ora
TLT 540/1000 ford/perc

8,2 L/perc, 9ibar; harompont Kat]
emels erd 430 kg

mechanikus kormanymi

K méretek: 5:12/816

fordulasi sugar 0,90 m, tizemanyag tartaly 14 L
tomeg 460 kg, legkisebb szélesseg 940mm

fillke, fites, rakadd és egyéh

Kubota D722, 16LE; 719 cm3, Dizel
3-hengeres vizhiitéses

mechanikus, 2 tartomany 6 elire 2 ha

hatso differencialzar kapesolhato dssz 4
olajfurd - max. sebesseg 19 km/ora
TLT 540/

kézép TLY 2500 fo

szivattyG  teljesitmenye 14,1 |/perc/123. bar
harompont Kat 1., emels era 540 kg

mechanikus Kermanymi,
kerékmeretek 5:12/8:16,

sugar 0,90 m; uzemanyagtartaly 141,
tomeg 560 kg, szelesseg minimum 940 mm

fullke, fités front fliggsztés &s TLT
rakodo és egyeb felszerelesek

Figyelmébe ajanljuk az GOj B20
sorozatl traktorokat, melyek kis
mereteik ellenére erisek, Kivaloan
alkalmazhatdak, ha szik helyeken
kell gyors munkat végezni. Ezek a
kivald E-TVCS motorok 12-18 LE-t
teljesitenek, és kivalo hatasfokkal
dolgoznak, valamint meglepd

flirgeséggel mozgatjak a gépet.

®

Dizel motorok
2 vagy 3 hengeres motorok. Specialis
KUBOTA  égési technologia (E-TVCS)
nagyobb teljesitményt kinal, nagy
nyomaték és alacsonyabb karosanyag
kibocsatas, csokkentett zaj és rezgés
mellett. Az 0j B20 sorozat nagyobb
teljesitményii.  480W-os  generatort
kapott. Ezzel lehetidség nyilik magasabb
teljesitményii elektromos
segédberendezések hasznalatéra.
Novelt utazosebesség

Novelt sebesség segitségével
gyorsabban mozoghat egyik helyrdl a
masikra, ezaltal noveli a

termelékenységet.

Kényelem és biztonsag

Ha hosszi idén keresztil dolgozik, a
komfort rendkiviil fontos. Ezek a gépek
figyelemre mélto ergonomiai
tulajdonsagokkal  birnak, amelyek
magukban foglaljak az Gj tomor gumi
padlot, ami a B sorozatl traktorokat

®

kényelmes és
hasznalhatova teszi és megkonnyiti a
tisztitast.

egyszerien a

Cyljtaskapesold

A 4 allasa gyujtaskapcsolo

segitségével kapcsolhatja az izzitast,
és allithatja le a motort.

Kezelokarok
Minden
fontos
kezelokar az
ilés
kétoldalan
kapott helyet,
amelyet
kényelmesen
elérhet,

W és a karokat
| vezetd
kulisszak

| teszik,
~ hogy a
beallitasokat

| pontosan
vagy ellendrizze azok

elvégezze,
beallitasat.
Navelt méreti tank

A B20 sorozati traktorok lizemanyag
tartalya 14L kapacitasu. Ez lehetivé

teszi, hogy még tébb orat
dolgozhasson, anélkiil hogy tankolni
kellene.



Kiilso megjelenés

A B20 sorozatot (] elgondolas
alapjan tervezték, amely a kilsd
megjelenés lattan tikrozaodik. A gép
maga tobbet tud mint elidei, de a
jo tulajdonsagokat erdsiti a lejtos
motorhaztets, az 0j hitdracs, és
azuj vilagito elemek.

Biztonsagot jelent a massziv ROPS
keret, és a tikrok védett
elhelyezése.

LA213 homlokrakodo

A B20 sorozat tagjaihoz pontosan
illeszkedd eredeti homlokrakodot
kinalunk, csakugy mint az osszes
KUBOTA erigéphez.

Ezeknek a rakodoknak nagy elinye
hogy komplex felépitésiiek, és
pontosan ahhoz a géphez méretezik
oket, amelyre késabb raépitik.

A kezelokarok kényelmes
elhelyezkedésiiek. Az  adapter
eltavolitasa gyorskapcsolos
rendszeri, igy a le-, vagy felszerelés
csak néhany perces miivelet.

A gondosan tervezett hidraulika
rendszer kialakitasa letisztult, és
idotallova teszi a rakodot.

Egykaros kezelés, csaklgy mint a
legnagyobb rakodo gépen.

A homlokrakodéhoz szinte
mindenféle adapter szerepel a
kindlaunkban, amelyre  Onnek
sziiksége lehet gazdasagaban.

" Kubota D782, 18LE

~oszivattyl teljesitmény,

778 ©m3, 3-hengeres
vizhilteses dize|

mechanikus, 2 csoport, & sebesseg-elire, 2 hatra
hatso differencialzar;
osszkerek kapcsolhatd
ofajfiirdds tarcsafikek
max. sebesség 19 km/ora
TLT 540/1000
Kozep TLT 2500 ford/perc

14,1 L/pere, 123 bar,
harampant Kat 1, emels erd 540k

mechanikus kermanymi, kerekek 5-12/8-16,
forodulasi sugar 0,90 m, Uzemanyag tartaly 14 |
tomeg 572 kg

legkisebb szélesséq 94cm

melisa fiiggesztes es TLT
fiilke, futes, rakodo és agyebek

Kubota D1 105, 24LE, 1123 cm3, dizel
3-hengeres vizhiteses

machanikus; 3 csoport, 8 fokozat elbre 3 hatra
hatso differencialzar,

seszkerak kapesolhatd

olajfurdos tarcsa fekek

max. sebesség 19,4 km/ora

TLT 540/1 000 ford/perc

szivatty( teljesitmény, 16,6 |/perc 135 bar
harompont Kat.1, emelé erd 615 kg

szervokormany kerekek 6-12/9.5-18

forodulasi sugar 1,25 m, Uzemanyag tartaly 26 |
tomeg 748 kg

legkisebb szélesség 99cm

mellsa fiiggesztes es TLT
fulke, fiites, rakodd egyebek




Kubota D902, 23LE, 3 hengeres
898 cm3, vizhiiteses dizel

hidrosztatikus ,2 tartomany
teljes kori vezériés 1 pedallal
hatso differencialzar

osszkerek hajtas kapcsolhato
olajfiirdds tarcsa fékek

max. sebesseg 0-15 km/ora elore,
0-10 km/ara hatra

TLT 540 ford/perc

Kozep TLT 2500 ford/perc

szivattyl 23,5 L/perc, 150 bar
harompont Kat.1

emeli kepesség 550 kg

joystick , 2kivezetés elol, 2 hatul

szervokormany

18x8 kerekek 50-10 / 26x12,00-12
Fordulasi sugar 1,15 m
Uzemanyag tartaly 25 |

tomeg 625 kg

minimalis szélesség 1145 mm

mellsé fliggesztés, es TLT

rakodo, fulke, fités

kozép flggesztési filnyird, 122, 137, vagy
152 cm

Kubota dizelmotor

Az 0j BX sorozatd traktorokat mar
erdsebb, 23 loerds, 3 hengeres dizel
motorral szerelték fel. Ezek a
rendkiviil tartds, 3 hengeres motorok
mindig elegends erét biztositanak a
kertészeti, vagy kommunalis
munkakhoz, rakodashoz, vagy éppen
fiinyirashoz.

A hiité a traktor kozepén helyezkedik
el, és a levegé aramlas a megszokottal
ellenkezd iranyd. Ez segit elkeriilni a
fivel valo eltémodést, nem noveli a
kezelé  hoérzetét, s segitett a
tervezoknek, hogy kialakithassak a
lejtés motorhaztetot, amely oOriasi
elény a homlokrakodos munkaknal.

Ha meg szeretne valtoztatni a menet
sebességét, vagy haladasi iranyat, eqgy
puha és egyszeri pedal mozdulat utan

a HST" hajtomii  koveti akaratat.
Kézben kezei szabadon maradhatnak,
vagy végezhet velilk mas feladatokat,
igy gordiilékenyen, és folyamatosan
véegezheti munkajat.

Tempomat

Ez az egyszerii szerkezet lehetiveé teszi,
hogy régzitse a sebességet, igy nem
szilkséges a pedalt egy ponton tartani.
Hasznos, és nowveli a komfortot, ha
hosszi ideig kivan allando sebességgel
haladni; példaul egy nagy park
fiinyirasa esetén.

Hidrosztatikus szervo kormany

Ezzel kormanymivel, és a HST"
hajtémiivel a vezetés valéban kénnyi,
faradtsag és stressz mentes.

Tagasabb kezelsallas
A HST" vezérlés
differencialzar elrendezése
kényelmesebbe tette a kezeld
platformot. Az 5 cm-rel nagyobb hely
hossziranyban megnoveli a labteret,
megkonnyiti a ki és beszallast.

pedalja, és a

A 152 cm-es ha‘magassag lehetivé teszi
az egyenetlen talajon,magas akadalyok
kozorti munkat.




megronnyit dZ enenorZest d Emellett
traktor alapvetid funkcioi felett. Az elsédleges

kivaléan
funkciojat,

teljesiti
és

uj kombinalt kapcsoloval egy segitsagevel jol lathat szirkiiletet

helyen kapcsolhatja a vilagitast, kévetsen.
iranyjelzot, vagy a kartot.

Ez biztositja az On szamara, hogy
ha a rakodoval dolgozik,
maximalisan kihasznalhassa
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